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Benétigtes Equipment vor Ont Gerate in Gelb werden vom Kiinstler mitgebracht
Ant Anzahl Bemerkung
Gesangsmikrofon 4 Nach Moglichkeit alle per Funk (1 & 2 zwingend)
Plattenspieler 2 Technics SL-1200/1210odergleichwertig
DJ Mixer 0 Wird vom Kiinstler mitgebracht.

Keine Verwendungfiir Dritte (Afterparty etc)
Modell: Pioneer DJM-S9; MASTER 1 Out: XLR /BOOTH 2 OUT: TRS

Monitor-Lautsprecher  |Front: 2 mind. |3 Monitorwege (1 Rapper / 1 DJ-Monitor / 1 DJ-PSM)

DJ: 1 mind. DJ Monitore: mit Stimmen der Rapper
Lautstarke Musik regelbar (via BOOTHOut)
Personal Monitoring D) |1 1x6.3mmsymm. TRS (oder XLR)
(In—Ear Funk) Monitorsignal: Nur Stimmen

Monitor-Mixer und Transmitter werden vom Kiinster mitgebracht
Frequenzbereich K3E / 606 bis 603 MHz, Freq.-Absprache vor Ort

Mikrofon Stativ 1 Fur D). Galgenstativ oder Tischstativ
Extra Power 4 mind. Fir D)
D) Tisch 1 Breite 200cm / Hohe ca. 100cm

Mit Abdeckung(schwarzes Tucho.4.) vorne und seitlich
Wenn maoglicherhoht. Stabil.

[Kontakt: Christian Berger (D) C-Cut); djc-cut@scratches.dj; 004178 83409 09 V1 -06.2024 |




